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Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL)

Alternative Werkstoffe und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte wenden Sie sich an STAUFF.

B

Durchmesser Nennweite Abmessungen (mm/in)
Rohr Rohrzoll
Ø D1 Kunststoff-Rohrauflage (Typ RUL)

DN (mm) (in) (in) A L2 L3 B H5 H6 Ø D4

20
25 .98

30
75 40 30 5 12 11
2.95 1.57 1.18 .20 .47 .43

26,9 1.06 3/4
1.18 75 40 30 5 12 11

2.95 1.57 1.18 .20 .47 .43

25
30 1.18

38
80 48 30 5 12 11
3.15 1.89 1.18 .20 .47 .43

33,7 1.33 1
1.50 80 48 30 5 12 11

3.15 1.89 1.18 .20 .47 .43

32
38 1.50

46
90 56 30 5 12 11
3.54 2.20 1.18 .20 .47 .43

42,4 1.69 1-1/4
1.81 90 56 30 5 12 11

3.54 2.20 1.18 .20 .47 .43

40
44,5 1.76

52
95 62 35 5 15 11
3.74 2.44 1.38 .20 .59 .43

48,3 1.90 1-1/2
2.05 95 62 35 5 15 11

3.74 2.44 1.38 .20 .59 .43

50
57 2.28

64
110 76 35 5 15 14
4.33 2.99 1.38 .20 .59 .55

60,3 2.41 2
2.52 110 76 35 5 15 14

4.33 2.99 1.38 .20 .59 .55

65 76,1 3.04 2-1/2
82 135 94 35 5 15 14
3.23 5.31 3.70 1.38 .20 .59 .55

80 88,9 3.56 3
94 145 106 40 10 20 14
3.70 5.71 4.17 1.57 .39 .79 .55

100
108 4.32

120
190 136 40 10 20 18
7.48 5.35 1.57 .39 .79 .71

114,3 4.57 4
4.72 190 136 40 10 20 18

7.48 5.35 1.57 .39 .79 .71

125
133 5.32

148
220 164 40 10 20 18
8.66 6.46 1.57 .39 .79 .71

139,7 5.59 5
5.83 220 164 40 10 20 18

8.66 6.46 1.57 .39 .79 .71

150
159 6.36

176
250 192 50 12 25 18
9.84 7.56 1.97 .47 .98 .71

168,3 6.73 6
6.93 250 192 50 12 25 18

9.84 7.56 1.97 .47 .98 .71

175 193,7 7.75
202 270 218 50 12 25 18
7.96 10.63 8.58 1.97 .47 .98 .71

200
216 8.64

228
315 248 50 12 25 22
12.40 9.76 1.97 .47 .98 .87

219,1 8.76 8
8.98 315 248 50 12 25 22

12.40 9.76 1.97 .47 .98 .87

250
267 10.68

282
370 302 50 12 25 22
14.57 11.89 1.97 .47 .98 .87

273 10.92 10
11.10 370 302 50 12 25 22

14.57 11.89 1.97 .47 .98 .87

300
318 12.72

332
420 352 60 15 30 22
16.54 13.86 2.36 .59 1.18 .87

323,9 12.96 12
13.07 420 352 60 15 30 22

16.54 13.86 2.36 .59 1.18 .87

350
355,6 14.22 14

378
480 402 60 15 30 26
18.90 15.83 2.36 .59 1.18 1.02

368 14.72
14.88 480 402 60 15 30 26

18.90 15.83 2.36 .59 1.18 1.02

400
406,4 16.26 16

428
540 452 60 15 30 26
21.26 17.80 2.36 .59 1.18 1.02

419 16.76
16.85 540 452 60 15 30 26

21.26 17.80 2.36 .59 1.18 1.02

500
508 20.32 20

530
640 554 60 15 30 26
25.20 21.81 2.36 .59 1.18 1.02

521 20.84
20.87 640 554 60 15 30 26

25.20 21.81 2.36 .59 1.18 1.02

Rundstahlbügel mit Kunststoff-Rohrauflage (lang)
Typ RB+RUL

Standardwerkstoffe der Rohrauflagen

  Polypropylen
  Farbe: Grün 
  Werkstoffschlüssel: PP

  Polyamid
  Farbe: Schwarz 
  Werkstoffschlüssel: PA

Werkstoffeigenschaften und weitere technische Daten  
finden Sie auf den Seiten 154 / 155.

Alternative Werkstoffe sind auf Anfrage erhältlich. Bitte 
wenden Sie sich an STAUFF für weitere Informationen. 

Bestellschlüssel

Rundstahlbügel *RB-*A-52-*W1-*COMPL

1 Rundstahlbügel (Typ RB) beinhaltet 
4 Sechskantmuttern (nach DIN EN ISO 4032).

* Rundstahlbügel   RB

* Abmessung A (mm)  A-52

* Werkstoff Stahl, unbeschichtet W1
  Stahl, verzinkt, 
  
  blau-chromatiert 

W32

  
  Edelstahl V4A
 
  1.4401 / 1.4571 (AISI 316 / 316 Ti) 

W5

nur Kunststoff-Rohrauflage *RUL-*48.3-*PP

* Kunststoff-Rohrauflage (lang) RUL

* Exakter Durchmesser Ø D1 (mm) 48.3

* Werkstoffschlüssel der Rohrauflage (siehe unten) PP

Katalog 1 § Ausgabe 02/2017

Flach- und Rundstahlbügel

Anwendungsgebiete

 § Liegende oder hängende Befestigung von Rohrleitungen 
auf Stahlträgern, Profilen und Konsolen 

 § Bauweise mit zwei Gewinden erlaubt die ideale Anpassung  
auf den exakten Außendurchmesser der Rohrleitungen


