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QUICK LOCK 9 MM Schneckengewinde-Schlauchschellen - Quick-Lock

Schnellverschlusssystem

Glatte Bandinnenseite

Abgerundete Bandkanten
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Automatisch schließende Schelle

Die NORMACLAMP® Quick-Lock 9 mm wird aus einem Endlos-Gewin-
deband mit flachen Kanten und glatter Innenseite hergestellt, sodass 
Beschädigungen des Schlauches verhindert werden. Diese Schellen sind 
für einen breiten Anwendungsbereich konzipiert, zum einen verkürzt und 

vereinfacht das Quick-Lock- Gehäuse die Montage und zum anderen 
verringert der große Spannbereich die Lagerhaltung verschiedener 
Schellenabmessungen. Banddicke 0,6 mm bei Bandbreite 9 mm.

Vorteile auf einen Blick

• Einfache und schnelle Montage
• Sichere Verbindung mit dem Schlauch
• Flexibilität
• Spannbereich von 25-40 bis 60-1300 mm
• Keine Beschädigung des Schlauchs durch abgerundete Bandkanten

Anwendungen

• Wasserwirtschaft
• Klimatechnik
• Bau
• Sanitär
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W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x x

Werkstoffe Drehmomente

*W2 (B):  Band aus Edelstahl (W3) 
Schraube und Gehäuse aus verzinktem Stahl (W1) 
W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3

Bandbreite Anzugsdrehmoment Anzugsgeschwindigkeit

9 2,5 + +0,5 Nm Max. 50 U/min
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Bandbreite Anzugsdrehmoment Anzugsgeschwindigkeit

9 2,5 + +0,5 Nm Max. 50 U/min

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP® QUICK LOCK 9 MM

Bandbreite Bezeichnung
Spannbereiche W2 (B)

Artikel-Nr.
W4

Artikel-Nr.in mm in Zoll
9 QUICK LOCK 25-40/9  25-40 1-1 9/16 0815 6120 040

QUICK LOCK 25-45/9  25-45 1-1 3/4 0815 6120 045

QUICK LOCK 32-50/9  32-50 1 1/4-2 0815 6120 050

QUICK LOCK 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8 0815 6120 060

QUICK LOCK 50-70/9  50-70 2-2 3/4 0815 6120 070

QUICK LOCK 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8 0815 6120 080

QUICK LOCK 60-90/9  60-90 2 3/8-3 9/16 0815 6120 090

QUICK LOCK 60-100/9 60-100 2 3/8-3 15/16 0815 6120 100

QUICK LOCK 60-110/9  60-110 2 3/8-4 5/16 0815 6120 110 0815 6130 110

QUICK LOCK 60-125/9 60-125 2 3/8-4 15/16 0815 6120 125

QUICK LOCK 60-135/9  60-135 2 3/8-5 5/16 0815 6120 135 0815 6130 135

QUICK LOCK 60-145/9  60-145 2 3/8-5 11/16 0815 6120 145 0815 6130 145

QUICK LOCK 60-165/9 60-165 2 3/8-6 1/2 0815 6120 165

QUICK LOCK 60-170/9  60-170 2 3/8-6 11/16 0815 6130 170

QUICK LOCK 60-175/9 60-175 2 3/8-6 7/8 0815 6120 175

QUICK LOCK 60-215/9  60-215 2 3/8-8 7/16 0815 6120 215 0815 6130 215

QUICK LOCK 60-270/9  60-270 2 3/8-10 5/8 0815 6120 270 0815 6130 270

QUICK LOCK 60-280/9 60-280 2 3/8-11 0815 6120 280

QUICK LOCK 60-290/9 60-290 2 3/8-11 7/16 0815 6120 290

QUICK LOCK 60-325/9  60-325 2 3/8-12 13/16 0815 6120 325 0815 6130 325

QUICK LOCK 60-370/9 60-370 2 3/8-14 9/16 0815 6120 370

QUICK LOCK 60-380/9  60-380 2 3/8- 14 15/16 0815 6120 380 0815 6130 380

QUICK LOCK 60-425/9  60-425 2 3/8-16 3/4 0815 6120 425 0815 6130 425

QUICK LOCK 60-525/9  60-525 2 3/8-20 11/16 0815 6120 525 0815 6130 525

QUICK LOCK 60-630/9 60-630 2 3/8-24 13/16 0815 6120 630

QUICK LOCK 60-660/9  60-660 2 3/8-26 0815 6120 660 0815 6130 660

QUICK LOCK 60-1050/9 60-1050 2 3/8-41 5/16 0815 6121 050

QUICK LOCK 60-1300/9 60-1300 2 3/8-51 3/16 0815 6121 300

QUICK LOCK 9 MM Schneckengewinde-Schlauchschellen - Quick-Lock

Weitere Durchmesser auf Anfrage

Siehe Seite 191.
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QUICK LOCK 12 MM Schneckengewinde-Schlauchschellen - Quick-Lock

Die Schelle für große Schläuche

NORMACLAMP® Quick Lock 12 mm ist für das Quick-Lock-Schließen 
bzw. Öffnen von Schläuchen mit großen Durchmessern ausgelegt und 
wird mit perforiertem Band geliefert. Die Schelle ist ideal für große 
Schlauchdurchmesser über 100 mm. Die Banddicke von 0,7 mm bei 
Bandbreite 12 mm garantiert eine sehr flexible Schelle.

Schnellverschlusssystem

Perforiertes Band

1

2

Vorteile auf einen Blick

• Das Quick-Lock-Gehäuse erleichtert die Montage der Schelle
• Sichere Verbindung mit dem Schlauch
• Flexibilität
• Großer Spannbereich

Anwendungen

• Wasserwirtschaft
• Klimatechnik
• Bau
• Sanitär

Technische Daten und BestellhinweiseWerkstoffe

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x

*W2 (B):  Band aus Edelstahl (W3)
             Schraube und Gehäuse aus verzinktem Stahl (W1)
             W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3

NORMACLAMP® QUICK LOCK 12 MM

Bandbreite Bezeichnung
Spannbereiche W2 (B)

Artikel-Nr.in mm in Zoll
12 QUICK LOCK 50-110/12  50-110 2-4 5/16 0815 6020 080

QUICK LOCK 50-130/12  50-130 2-5 1/8 0815 6020 090

QUICK LOCK 50-145/12  50-145 2-5 11/16 0815 6020 098

QUICK LOCK 50-165/12  50-165 2-6 1/2 0815 6020 108

QUICK LOCK 50-175/12  50-175 2-6 7/8 0815 6020 113
QUICK LOCK 50-215/12  50-215 2-8 7/16 0815 6020 133

QUICK LOCK 50-280/12  50-280 2-11 0815 6020 165

QUICK LOCK 50-325/12  50-325 2-12 13/16 0815 6020 188

QUICK LOCK 50-370/12  50-370 2-14 9/16 0815 6020 210

QUICK LOCK 50-425/12  50-425 2-16 3/4 0815 6020 238

QUICK LOCK 60-525/12  60-525 2-20 11/16 0815 6020 293

QUICK LOCK 70-625/12  70-625 2-24 5/8 0815 6020 348
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Siehe Seiten 180, 187 und 191.


